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Karta produktu ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ wƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƴƛŜƳ YƻƳƛǎƧƛ ό¦9ύ нлмрκммуф Ȋ Řƴƛŀ ну ƪǿƛŜǘƴƛŀ нлмр ǊΦ 

Identyfikator modelu MPM Bio-Pell 19 

Spos·b podawania paliwa automatyczny 

Kocioğ kondensacyjny nie 

Kocioğ kogerencyjny na paliwo stağe: nie Kocioğ wielofunkcyjny: nie 

Paliwo Paliwo 

zalecane 

Inne 

odpowiednie 

paliwa: 

ɖs 

[x %]: 

Emisje dotyczŃce sezonowego ogrzewania pomieszczeŒ 

PM OGC CO NOx 

[x] mg/m3 

Polana, wilgotnoŜĺ Ò 25 % nie nie      

Zrňbki, wilgotnoŜĺ 15 ï 35% nie nie      

Zrňbki, wilgotnoŜĺ > 35 % nie nie      

Drewno prasowane w postaci 

pelet·w lub brykiet·w 

tak nie 79 35 10 300 180 

Trociny, wilgotnoŜĺ Ò 50 % nie nie      

Inna biomasa drzewna nie nie      

Biomasa niedrzewna nie nie      

Wňgiel kamienny  nie      

Wňgiel brunatny (w tym 

brykiety) 

nie nie      

Koks nie nie      

Antracyt nie nie      

Brykiety z mieszanego paliwa 

kopalnego 

nie nie      

Inne paliwo kopalne nie nie      

Brykiety z mieszanki (30 -70 %) 

biomasy i paliwa kopalnego 

nie nie      

Inna mieszanka biomasy i 

paliwa kopalnego 

nie nie      

WğaŜciwoŜci w przypadku eksploatacji przy uŨyciu wyğŃcznie paliwa zalecanego 

Parametr Symbol WartoŜĺ Jed-

nostka 

 Parametr Symbol WartoŜĺ Jed- 

nostka 

Wytworzone ciepğo uŨytkowe  SprawnoŜĺ uŨytkowa 

przy znamionowej mocy 

cieplnej 

Pn 18,1 kW  przy 

znamionowej 

mocy cieplnej 

Ὥn 85 % 

odpowiednio przy [30 %/ 50 %] 

znamionowej mocy cieplnej 

Pp 5,3 kW  Odpowiednio 

przy 30 % 

znamionowej 

mocy cieplnej 

Ὥp 83 % 

 

dla kotğ·w kogeneracyjnych na paliwo stağe: sprawnoŜĺ elektryczna 

 ZuŨycie energii elektrycznej na potrzeby wğasne 

 przy 

znamionowej 

mocy cieplnej 

elmax 0,055 kW 

przy znamionowej mocy 

cieplnej 

Ὥel,n - %  odpowiednio 

przy 30 % 

znamionowej 

mocy cieplnej 

elmin 0,037 kW 

     urzŃdzeŒ wt·rnych do 

redukcji emisji, w 

stosownych przypadkach 

[- / 

N.A.] 

kW 

     w trybie 

czuwania 

PSB 0,003 kW 

Dane kontaktowe MPM Projekt Marcin Nykiel  

RoŦwienica 111, 37-565 RoŦwienica 

Tel. 795-999-555  e-mail: biuro@mpm-kotly.pl  
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1. Informacje og·lne 
Instrukcja obsğugi kotğa stanowi integralnŃ czňŜĺ produktu i musi zostaĺ przekazana uŨytkownikowi 

r·wnieŨ w przypadku przekazania wğasnoŜci. NaleŨy siň z niŃ dokğadnie zapoznaĺ i zachowaĺ jŃ na 

przyszğoŜĺ, gdyŨ informacjň dotyczŃce m.in. montaŨu, eksploatacji, konserwacji, bezpiecznego uŨytkowania 

w razie potrzeby mogŃ dostarczyĺ odpowiednich wskaz·wek. 

MontaŨ kotğa musi zostaĺ przeprowadzony zgodnie z normami i przepisami kraju przeznaczenia, wedğug 

wskaz·wek producenta oraz przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. Nieodpowiedni montaŨ kotğa 

moŨe byĺ przyczynŃ obraŨeŒ wŜr·d ludzi i zwierzŃt oraz szk·d materialnych, za kt·re producent nie 

odpowiada.  

Kocioğ moŨe byĺ uŨytkowany wyğŃcznie do celu, do kt·rego zostağ konkretnie przewidziany. 

Jakiekolwiek inne zastosowanie kotğa naleŨy uwaŨaĺ za niewğaŜciwe, a w konsekwencji niebezpieczne. 

W przypadku bğňd·w w czasie montaŨu, eksploatacji, konserwacji spowodowanych nieprzestrzeganiem 

obowiŃzujŃcego prawodawstwa, przepis·w lub informacji zawartych w niniejszej instrukcji, producent 

uchyla siň od jakiejkolwiek odpowiedzialnoŜci kontraktowej lub poza kontraktowej za powstağe szkody, a 

gwarancja dotyczŃca urzŃdzenia traci waŨnoŜĺ. 

 
UWAGA!  

Informujemy, Ũe samowolne dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji urzŃdzenia majŃcych na 

celu przystosowanie kotğa do realizowania funkcji nieprzewidzianych przez Producenta, w tym 

proces·w spalania poza automatycznym paleniskiem oraz uŨywania innych paliw niŨ wskazane w 

niniejszej Instrukcji Obsğugi przez producenta jest surowo zabronione i stanowi podstawň utraty 

gwarancji na urzŃdzenie.   

 
Na kotle znajdujŃ siň piktogramy informacyjne, ostrzegawcze i zakazu wskazujŃce na rodzaje zagroŨeŒ. 
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UWAGA!  

Kotğy speğniajŃce wymagania 5 klasy i ECODESIGN charakteryzujŃ siň niskŃ temperaturŃ spalin. 

Eksploatacja takiego kotğa przy utrzymaniu temperatury wody powrotnej niŨszej jak 55ÁC prowadzi 

do przyspieszonej korozji wymiennika kotğa. NaleŨy zamontowaĺ ukğad podnoszŃcy temperaturň 

wody powrotnej, zapewniajŃcy temperaturň na poziomie minimum 55ÁC. Jest to warunek uznania 

roszczeŒ gwarancyjnych na szczelnoŜĺ wymiennika ciepğa.     
 

2. Zastosowanie kotğa 
Kotğy MPM Bio-Pell z zasobnikiem paliwa i palnikiem Kipi Rot-Power  przeznaczone sŃ do pracy w 

wodnych instalacjach centralnego ogrzewania, systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym 

obiegiem wody, kt·re zamontowane sŃ zgodnie z normami (np. PN-91/B-02413). Kotğy MPM Bio-Pell 

mogŃ pracowaĺ w ukğadzie zamkniňtym przy odpowiednim zabezpieczeniu instalacji c.o. 

Kotğy instalowane zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji obsğugi nie podlegajŃ pod UDT. Kotğy 

typu MPM Bio-Pell rekomendowane sŃ przez producenta w gğ·wnej mierze do ogrzewania mieszkaŒ, 

dom·w jednorodzinnych, pawilon·w handlowych, usğugowych, gastronomicznych, warsztat·w itp., w 

kt·rych temperatura wody zasilajŃcej nie przekracza 85ÁC oraz o ciŜnieniu roboczym  nie wiňkszym niŨ 1,5 

bar. Wymagany ciŃg spalin za kotğem 0,15 - 0,30 mbar (w zaleŨnoŜci od mocy kotğa). 

Kotğy MPM Bio-Pell mogŃ sğuŨyĺ do przygotowania ciepğej wody uŨytkowej przy uŨyciu wymiennika 

ciepğa zamontowane zgodnie z normŃ PN-EN 12828:2013-05.Nie dopuszcza siň wykorzystania kotğa jako 

przepğywowy podgrzewacz wody  



8 

 

Dob·r kotğa do ogrzewania danego obiektu powinien byĺ ŜciŜle uzaleŨniony od sporzŃdzonego bilansu 

cieplnego do ogrzewanych pomieszczeŒ zgodnie z normŃ PN-EN 13790. 

3. Budowa i funkcjonowanie kotğa 
Kocioğ MPM Bio-Pell jest urzŃdzeniem o nowoczesnej konstrukcji, wyposaŨonym w ukğad 

automatycznego podawania paliwa do komory paleniskowej. MPM Bio-Pell zostağ zaprojektowany i  

przystosowany do automatycznego spalania paliwa stağego. Paliwem podstawowym jest biomasa w postaci 

granulatu drzewnego ï pellet o parametrach okreŜlonych wedğug tablicy nr 7 normy PN-EN 303-5:2012. 

Korpus wodny kotğa wykonany jest z blach o konstrukcji spawanej. Pğaszcz wodny kotğa tworzy 

prostopadğoŜcian o podw·jnych Ŝcianach, przedzielony przestrzeniami wodnymi. Wymiennik wewnňtrzny 

kotğa zbudowany jest z blachy kotğowej P265GH o gruboŜci 6mm. Natomiast zewnňtrzny pğaszcz wodny o 

gruboŜci 4mm wykonany jest ze stali konstrukcyjnej S235JR. Badanie szczelnoŜci i wytrzymağoŜci kotğa 

sprawdza siň  ciŜnieniem 3,5 bar w czasie procesu produkcji kaŨdego kotğa. Powierzchnia wodna kotğa 

zostağa tak zaprojektowana aby w warunkach normalnej eksploatacji zgodnie z niniejszŃ instrukcjŃ obsğugi 

oraz przy odpowiednim podğŃczeniu zapewniĺ cağkowite odpowietrzenie i nie dopuŜciĺ do miejscowego 

podgotowania cieczy grzewczej. Drzwiczki popielnikowo-paleniskowe znajdujŃ siň na Ŝcianie czoğowej 

kotğa, umoŨliwiajŃ one dostňp do palnika peletowego  w celu jego okresowej kontroli. Palnik wyposaŨony 

jest w funkcjň samooczyszczenia komory spalania oraz w automatycznŃ ceramicznŃ zapalarkň.   W czňŜci 

g·rnej kotğa  pod klapŃ obudowy umiejscowiona jest wyczystka dajŃca dostňp do wszystkich kanağ·w 

spalinowych kotğa. Na g·rnej pokrywie kotğa, w czňŜci przedniej, znajduje siň zaŜlepka przykrňcona na 

dw·ch nitowkrňtach M4. Jej demontaŨ umoŨliwia dostňp do listwy elektrycznej sterownika.  

W Ŝcianie tylnej kotğa znajduje siň  mufa wody zasilajŃcej i powrotnej oraz mufa zaworu spustowego. 

Spaliny odprowadzane sŃ do komina przez czopuch znajdujŃcy siň w tylnej czňŜci kotğa o Ŝrednicy 

zewnňtrznej 140mm. Wymiennik ciepğa w cağoŜci izolowany jest weğnŃ mineralnŃ o gruboŜci 40 mm. 

 

Zasada dziağania automatycznego zespoğu ukğadu podawania paliwa : 

 

Kocioğ MPM Bio-Pell pracuje wykorzystujŃc dziağanie zespoğu zğoŨonego z: 

- wentylatora tğoczŃcego powietrze do paleniska 

- paleniska z obrotowŃ komora spalania  

- podajnika ze spirali bezrdzeniowej napňdzanego motoreduktorem 

- elektronicznego sterownika- regulatora temperatury 

- kosza zasypowego 

 

Pellet do komory palnika dostarczany jest za pomocŃ podajnika skğadajŃcego siň z rury nierdzewnej 

z wizjerem zapewniajŃcym kontrolň pracy podajnika, w kt·rej umieszczona jest spirala bezrdzeniowa 

transportujŃca pellet z zasobnika do palnika, gdzie dawka paliwa transportowana jest podajnikiem 

Ŝlimakowym do komory spalania. Po przetransportowaniu odpowiedniej iloŜci pelletu nastňpuje jego zapğon 

poprzez zapalarkň (grzağka elektryczna). Po zapğonie palnik przechodzi w tryb pracy automatycznej. 

Zasobnik z palnikiem poğŃczony jest poprzez rurň Ăspiroò. Taki rozwiŃzanie  zapewnia ochronň przed 

niekontrolowanym cofniňciem siň pğomienia do zasobnika. Praca palnika odbywa siň automatycznie i nie 

wymaga nadzoru. Zastosowanie w palniku obrotowej komory spalania uniemoŨliwia przywieranie czňŜci 

ŨuŨlu powstajŃcego podczas procesu spalania do tej komory. Poprzez cykliczny obr·t popi·ğ powstajŃcy w 

koŒcowej fazie przesuwany jest do przodu komory spalania w wyniku czego zostaje on usuniňty z komory 

po czym opada do popielnika. W czasie przepğywu przez  wymiennik kotğa spaliny oddajŃc ciepğo ulegajŃ 
wychğodzeniu i usuwane sŃ przez stalowy czopuch. CzňstotliwoŜĺ oraz wielkoŜĺ dawki paliwa oraz strumieŒ 

objňtoŜci powietrza potrzebny do prawidğowego spalania regulowany jest automatycznie przez sterownik 

elektroniczny. Zamontowany jest on na g·rze  kotğa, poprzez odczyty danych  z czujnik·w temperatury 

kontroluje pracň podajnika, wentylatora, pomp C.O. oraz C.W.U. i innych urzŃdzeŒ regulacyjnych. 

Regulator wyposaŨony jest w czujnik kontroli temperatury oraz ogranicznik temperatury bezpieczeŒstwa, 

kt·ry powoduje odciňcie zasilania elektrycznego do wentylatora i motoreduktora podajnika w przypadku 

wzrostu temperatury wody w kotle powyŨej 95ÁC.  
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UWAGA!  
Zabrania siň  : 

- spalania materiağ·w z tworzyw sztucznych,   

- spalania materiağ·w  ğatwopalnych  (np. benzyna, nafta, rozpuszczalnik)  

PowyŨsze czynnoŜci mogŃ przyczyniĺ siň do uszkodzenia kotğa, podajnika lub groziĺ poŨarem lub 

wybuchem. 

 

4. Paliwo 
Bezawaryjna praca kotğa MPM Bio-Pell z palnikiem pelletowym Rot-Power zaleŨy od zastosowania 

odpowiedniego paliwa. Paliwem podstawowym jest biomasa w postaci sprasowanego granulatu drewna typu 

pellety klasy ĂC1ò wg Rozdz. 1 normy PN-EN 303-5:2012, tablica nr 7. Nie naleŨy stosowaĺ paliwa o 
grubszej niŨ podana granulacji, gdyŨ tego rodzaju paliwo moŨe utrudniaĺ pracň podajnika i doprowadziĺ do 

jego uszkodzenia. Kocioğ MPM Bio-Pell wyposaŨony w palnik pelletowy nie jest przystosowany do spalania 

paliw kopalnych.  

 

UWAGA ! 
Zastosowanie paliw innych niŨ zalecane przez producenta moŨe przyczyniĺ siň do uszkodzenia 

palnika, co prowadzi do utraty gwarancji na wyŨej wymieniony palnik. 

 
 

Palnik powinien byĺ zasilany wyğŃcznie paliwem o nastňpujŃcych parametrach:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 1. Podstawowe parametry pelletu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Parametr Zakres 

1. Frakcje granulat 

2. średnica 6 - 8mm 

3. DğugoŜĺ 5mm - 35 mm 

4. GňstoŜĺ nasypowa Ó 600 kg/m
3
 

5. WartoŜĺ opağowa >17 MJ/kg 

6. ZawartoŜĺ popioğu Ò 0,5% 

7. ZawartoŜĺ siarki Ò 0,03% 

8. ZawartoŜĺ azotu Ò 0,3% 

9. ZawartoŜĺ chloru Ò 0,02% 

10. WilgotnoŜĺ Ò 12% 
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5. Schemat konstrukcji kotğa MPM Bio-Pell 
 

 

Rysunek 1. Przekr·j kotğa MPM Bio-Pell
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1.  Stopki kotğa 14. Izolacja termiczna ï wermikulit 

2. Izolacja termiczna kotğa 15. Czopuch  

3. Mufa spustowa cieczy grzewczej 16. Mufa zasilajŃca cieczy grzewczej 

4. Mufa powrotna cieczy grzewczej 17. Izolacja termiczna wyczystki  

5. Pğaszcz wodny kotğa 18. Wyczystka g·rna z izolacjŃ 

6. Popielnik 19. Pokrywa wyczystki 

7. Palnik z obrotowŃ komora spalania 20. Sterownik EcoTouch 860/EcoMax 860 

8. Komora rozprňŨna- spalania 
21. Komora rozprňŨna- demontowana podczas 

czyszczenia wymiennika 

9. Lamela wodna 22. Szuflada na popi·ğ z wymiennika 

10. Kanağ spalinowy 23. Izolacja drzwiczek 

11. System kom·r rozprňŨno-odpylajŃcych  
24. Drzwiczki paleniskowe z palnikiem 

pelletowym  

12. Pionowy wymiennik wodny kotğa 

 
25. Palnik pelletowy Kipi Rot-Power 

13. Zawirowywacz spalin  

 

6. Parametry techniczne 
 

Tabela 2.Parametry techniczne kotğa MPM Bio-Pell 

Nominalna moc cieplna (kW) 19 kW 

Powierzchnia grzewcza [m
2
] 2.5 

Klasa kotğa (wg PN-EN 303-5:2012) klasa 5 

Klasa efektywnoŜci energetycznej A+ 

SprawnoŜĺ cieplna przy mocy nominalnej [%] 91,7 

SprawnoŜĺ cieplna przy mocy minimalnej [%] 89,2 

Klasa paliwa C1 

Wymiary kotğa: WysokoŜĺ [mm] 1300 

SzerokoŜĺ obudowy [mm] 440 

SzerokoŜĺ cağkowita [mm] 950 

DğugoŜĺ bez zamontowanego palnika [mm] 700 

DğugoŜĺ cağkowita [mm] 1100 

WysokoŜĺ do dolnej krawňdzi czopucha(mm) 960 

Temperatura spalin przy mocy [ÁC] 

 

nominalnej 107 

minimalnej 72 

StrumieŒ masy spalin przy mocy 

[g/s] 

 

nominalnej 9,95 

minimalnej 5,15 

Opory przepğywu wody przez kocioğ 

dla mocy nominalnej [mbar]  

przy æT= 10K 1,69 

przy æT= 20K 0,42 

Wskazana temperatura robocza [ÁC] 60-80 

Minimalna temperatura wody powrotnej [ÁC] 55 

PojemnoŜĺ wodna kotğa [dm
3
] 75 

Waga zestawu ok. [kg] 340 
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Rysunek 2. Podstawowe wymiary kotğa MPM Bio-Pell 

 

PojemnoŜĺ zasobnika opağu [dm
3
] 350 

Wymiaru otworu zasypowego zasobnika [mm] 310x390 

ZuŨycie paliwa przy mocy nominalnej [kg/h] 3,97 

Max. dop. ciŜnienie robocze [bar] 1,5 

średnica zasilania i powrotu Dn G 1/1/2ò 

Max. dopuszczalna temperatura [ÁC] 85 

Wymagany ciŃg spalin [mbar] 0.18 

Min. przekr·j komina/Wymiary czopucha [mm] 160 x 160/ q 140 

Min. wysokoŜĺ komina [m] 7 

Pob·r mocy [W] 
max 229 ( w fazie 

rozpalania) 

Zasilanie elektryczne [V/Hz] 230/50 
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Rysunek 3 Podstawowe wymiary kotğa MPM Bio-Pell 

 

Tabela 3. Podstawowe wymiary kotğa MPM Bio-Pell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiar/Typ  Bio-Pell 19 

A 1250 

B 35 

C 1300 

D 1030 

E 960 

F 690 

G 1300 

H 1030 

I 200 

J 700 

K1 1115 

K2 175 

K3 95 

L1 360 

L2 80 

L3 215 
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7. Osprzňt zabezpieczajŃcy do kotğa 
Kotğy MPM Bio-Pell posiadajŃ wbudowane zabezpieczenia, kt·re zmniejszajŃ ryzyko stanu zagroŨenia. 

Nie zwalniajŃ one jednak z obowiŃzku nadzoru nad kotğem.  

 

Do podstawowych zabezpieczeŒ kotğa naleŨy: 

- zabezpieczenie termiczne kotğa- po osiŃgniňciu temperatury alarmowej 85ÁC, czujnik bimetaliczny 

usytuowany przy czujniku temperatury odğŃcza wentylator i podajnik. Takie zabezpieczenie zapobiega 

zagotowaniu wody w instalacji, w przypadku uszkodzenia regulatora elektronicznego bŃdŦ przegrzania 

kotğa. Po zadziağaniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura wody opadnie do bezpiecznej wartoŜci, czujnik 

samoczynnie odblokuje siň, a alarm siň wyğŃczy. Istnieje moŨliwoŜĺ, Ũe czujnik przegrzeje siň lub dojdzie do 

jego uszkodzenia. W takiej sytuacji palnik, wentylator oraz podajnik zostanŃ odğŃczone. 

Dodatkowo kocioğ MPM Bio-Pell wyposaŨony jest w czujnik temperatury STB.  

Po przekroczeniu temperatury alarmowej 95ÁC na kotle, zamontowany ogranicznik temperatury 

bezpieczeŒstwa STB w ukğadzie elektrycznym regulatora odğŃczy zasilanie podajnika i wentylatora. 

Zabezpieczenie zapobiega zagotowaniu wody w instalacji w przypadku przegrzania kotğa bŃdŦ jego 

uszkodzenia. W celu ponownego wğŃczenia, naleŨy odczekaĺ do momentu, gdy temperatura wody w kotle 

spadnie do poziomu 40-50ÁC. Nastňpnie odkrňciĺ plastikowŃ osğonň, znajdujŃcŃ siň na ograniczniku STB i 

delikatnie wcisnŃĺ znajdujŃcy siň wewnŃtrz przycisk. Podajnik i wentylator powinny rozpoczŃĺ pracň. 

 

 
Rysunek 4. Miejsce montaŨu czujnika STB 

 

 
Automatyczna kontrola czujnika- w przypadku uszkodzenia czujnika c.o., c.w.u. lub czujnika 

temperatury palnika- uaktywni siň alarm. Sterownik, odğŃcza nadmuch oraz podajnik a pompa obiegowa jest 

zağŃczana niezaleŨnie od aktualnej temperatury. Regulator bňdzie oczekiwağ wciŜniňcia przycisku MENU po 

czym wyğŃczany jest alarm. 


























