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Dziekujemy za zakup naszego kotta!

Serdecznie dziekujemy za wybér naszego produktu. Cieszymy sie, ze obdarzyli Panstwo nasza firme zaufaniem.
Doktadamy wszelkich staran, aby nasze kotty spetniaty najwyzsze standardy jakosci, bezpieczenstwa i komfortu
uzytkowania. Prosimy o uwazne zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg obstugi przed rozpoczeciem eksploatacji
urzadzenia. Prawidtowa instalacja i uzytkowanie kotta zapewnig jego niezawodnga i dtuga prace.

W razie pytan lub watpliwosci nasz dziat obstugi klienta pozostaje do Panstwa dyspozyciji.



Deklaracja zgodnos¢

=

MPM PROJEKT Marcin Nykiel
Rozwienica 111, 37-565 Rozwienica, Polska

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Osoba upowazniona do wystawienia dokumentacji technicznej:

Podpisujac niniejszy dokument deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze kociot zgazowujacy paliwo w postaci
drewno: MPM Wood Pro, zabezpieczony w systemie otwartym lub zamknietym, zostat wyprodukowany przez nasza
firme.

Typ: MPM Wood Pro
Moc: 17 kW, 24 kW

Powyzsza deklaracja odnosi sie do nastepujacych dyrektyw UE, aktéw prawnych, przepiséw i norm oraz uznanej praktyki
inzynierskiej w celu zapewnienia bezpieczenstwa:

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2006 r.

w sprawie maszyn, zmieniajaca dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68 / UE z dnia 15 maja 2014 r
w sprawie harmonizacji ustawodawstw Parnstw Cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku urzadzen cisnieniowych
-art. 4 pkt 3.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30 / UE zdnia 19 maja 2010 r
w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zuzycia energii oraz innych zasobéw przez
produkty zwiazane z energia.

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r.

uzupetniajace dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci energetycznej dla
kottéw na paliwo state i zestawow zawierajacych kociot na paliwo state, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i
urzadzenia stoneczne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajaca ogélne zasady ustalania wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwiazanych z energia

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych
ekoprojektu dla kottéw na paliwo state.

na podstawie nastepujacych norm i specyfikacji technicznych przyjetych do oceny:

PN-EN 303-5 +A:2023-05 Kotty grzewcze -Czes¢ 5: Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasypem paliwa o
mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie

WUDT/UC/2003 - Badanie typu UE — Typ projektu —Specyfikacje techniczne dla urzadzen cisnieniowych

PN-EN ISO 12100: 2012 Bezpieczenstwo maszyn — Ogolne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.

Kotty posiadaja certyfikat zgodnosci zwymaganiami 5 klasy dopuszczalnej wielkosci emisji wg normy PN-EN 303-5+A:2023-05 oraz
certyfikaty ekoprojektu wydane na podstawie spraowzdania o numerach: CUE.4032.051.2.2025.L.G052 i CUE.4032.051.4.
2025.L.G067

Kociot posiada oznaczenie "CE 2025"

G Yol




Zaswiadczenie Ecodesign MPM Wood Pro 17

Instytut Energetyki - Parnistwowy Instytut Badawczy
01-330 Warszawa, ul. Mory 8
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl
www.ien.com.pl
NIP: 525-00-08-761

LABORATORIUM BADAN KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
93-231 £6dz, ul. Dostawcza 1

ZASWIADCZENIE ED/1476/25
Kociol wodny typu MPM Wood Pro 17

o nominalnej mocy cieplnej 17 kW
z recznym zasypem paliwa stalego, zgazowujacy,
opalany drewnem opalowym drzew liSciastych
produkowany przez:

MPM PROJEKT MARCIN NYKIEL

Rozwienica 1471, 37-565 Rozwienica

spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Parametr Symbol Wartos¢ | Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 80 o 2 75 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen 7s > > 77 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr Emisje*
Wytwarzane ciepto s o Zuzycie energii elektrycznej na Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
uzytkowe Srewnodtuiykows potrzeby wlasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy przy 50% przy przy 50% przy przy 50% . | organiczne 3 A
ionowej ionowej i e) ionowej ionowej i ej w trybie c?::k' zwiazki llveng]zk llen::
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania ;PMc gazowe “ggoa ay:oo
ieplnej ieplnej ieplnej ieplnej cieplnej cieplnej 0GC ¥
3
£ Py B P T Tlp elmax elmin Psg Espem | Es oce Esco Es Nox
v
§ 17,1 8.4 83,3 83,0 - - - 14 11 300 115
2
g kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m?
3
EEI=118 (A+) Wymogi ekoprojektu: <60 <30 | €700 | <200

* Emisje suchych gazow spalinowych w mg/m’ obliczone w temperaturze 273 K i przy cisnieniu 1013 mbar, dla 0,=10%.
ZaSwiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.051.2.2025.L.G052.
Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5 + A1: 2023-05.

Kierownik Laboratorium INSTYTUT ENERGETYKI Kierownik Zakladu
Panstwowy Instytut Badawczy

A. L7L_ Zaklad Badan é%&am%

Urzadzen Energetveznyeh CUE
(pOdpiS) 93-23] Lodz. ul. Dostavwesa | (podpls)
L6dz; dnia 27.06.2025




Zaswiadczenie Ecodesign MPM Wood Pro 24

Instytut Energetyki - Panstwowy Instytut Badawczy
01-330 Warszawa, ul. Mory 8
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl
www.ien.com.pl
NIP: 525-00-08-761

LABORATORIUM BADAN KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
93-231 £6dz, ul. Dostawcza 1

ZASWIADCZENIE ED/1490/25
Kociol wodny typu MPM Wood Pro 24

o nominalnej mocy cieplnej 24 kW
z recznym zasypem paliwa stalego, zgazowujacy,
opalany drewnem opalowym drzew lisciastych
produkowany przez:

MPM PROJEKT MARCIN NYKIEL

Rozwienica 1471, 37-565 Rozwienica

speinia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kotléw na paliwa state.

Parametr Symbol Warto$¢ | Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 80 % 2 75 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen 7Is ° 2 77 dla kottow o nominalnej mocy grzewczej > 20 KW
Parametr Parametr Parametr Emisje*
Wytwarzane ciepto 7 . Zuzycie energii elektrycznej na Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
uzytkowe SpEOSC ULy kowa potrzeby wiasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy | przyS0% [  przy | pray$0% | opry | pryS0% || forganiczme | | g
wej ) 3 wej j | znamionowe;j w trybie = zwiazki 2
» g 2 s stale wegla azotu
mocy mocy mocy mocy mocy mogcy czuwania PM gazowe co NO.
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej 0OGC x
2
£ Py P, P T /3 elmax elmin Psg Espm | Es oG Esco Es nox
v
2
§ 244 11,5 82,5 83.1 - - - 11 9 264 150
E:
£ kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m?
o
3
EEI=117 (A+) Wymogi ekoprojektu: <60 <30 | <700 | <200

* Emisje suchych gazéw spalinowych w mg/m’ obliczone w temperaturze 273 K i przy cisnieniu 1013 mbar, dla 0,=10%.
Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.051.4.2025.L.G067.
Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5 + Al: 2023-05.

Kierownik Laboratorium [N STYTUT ENERGETYK| Kierownik Zakladu
Panstwowy Instytut Badawczy
( Z.aklad Badan = Qﬂ
'4‘ 7" Urzadzen Energetyeznyeh CU Y & ?A éOZ»Q
w22 badzoul Dostawera

(podpis) ' (podpis)
16dz; dnia 25.07.2025




Karta produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/1189 - Wood Pro 17

Identyfikator modelu MPM Wood Pro 17

Sposéb podawania paliwa Zatadunek reczny: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci minimalnej 644 1.

Kociot kondensacyjny: nie

Kociot kogerencyjny na paliwo state: nie Kociot wielofunkcyjny: nie
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
. Paliwo Inr}e . ns pomieszczen
Paliwo: salecane: odpovtned.nle x%]: PM OGC co NOx
paliwa:
[x] mg/m3
Polana, wilgotno$¢ < 25 % tak nie 80 14 11 300 115
Zrebki, wilgotno$¢ 15 -35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci nie nie
peletéw lub brykietow
Trociny, wilgotnos$¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) . .
. A nie nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa . .
nie nie

kopalnego

Whasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego

Parametr Symbol Wartos¢  J M. Parametr Symbol Wartos¢ J.M.
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnosc uzytkowa
przy znamionowej mocy cieplne;j: Pn 17,1 kW Przy znamionowej mocy nn 83,3 %

cieplnej:

Odpowiednio przy
P 8,4 kW  [30%/50%] znamionowe;j Ne 83,0 %
mocy cieplnej:

odpowiednio przy [30 %/ 50 %]
znamionowej mocy cieplnej:

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnosé

elektryczna przy znamionowej mocy

. . €lmax ['/ NA] kw
cieplnej:

Odpowiednio przy [30 %/
przy znamionowej mocy cieplnej: Neln - %  50%]znamionowej mocy  elmin  [-/N.A] kW
cieplnej:

urzadzen wtérnych do redukgji ]
emisji, w stosownych przypadkach: [-/NA] kW

w trybie czuwania: Pse [-/N.A] kW

MPM Projekt Marcin Nykiel
Dane kontaktowe Rozwienica 147L, 37-565 Rozwienica
Tel. 795-999-555 e-mail: biuro@mpm-kotly.pl
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Karta produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1187 - Wood Pro 17

P oy KARTA PRODUKTU ZGODNIE z ROZPORZADZENIEM UE

(TI1—T' N 2015/1187 UZUPEENIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO i RADY 2010/30/UE

MPM Projekt Marcin Nykiel

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia Rozwienica 147L, 37-565 Rozwienica
. IDENTYFIKATOR MODELU
Parametry urzadzenia JM.
Wood Pro 17

Klasa efektywnosdci energetycznej - A+
Znamionowa moc cieplna kW 17
Wspbtczynnik efektywnosci energetycznej - 118

Sezonowa efektywno$é energetyczna ogrzewania pomieszczen % 80

Kazdorazowo przed montazem, uruchomieniem lub konserwacja
urzadzenia nalezy uwzglednic zalecenia zawarte w Instrukgcji
Obstugi dostarczonej przez producenta.

Szczegblne Srodki ostroznosci podczas montazu,
instalacji lub konserwacji urzadzenia

Karta produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1187 - Wood Pro 24

I KARTA PRODUKTU ZGODNIE z ROZPORZADZENIEM UE
—I 1) 2015/1187 UZUPEENIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO i RADY 2010/30/UE

MPM Projekt Marcin Nykiel

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia Rozwienica 1471, 37-565 Rozwienica
. IDENTYFIKATOR MODELU
Parametry urzadzenia JM.
Wood Pro 24

Klasa efektywnosdci energetycznej - A+
Znamionowa moc cieplna kw 24
Wspbtczynnik efektywnosci energetycznej - 117

Sezonowa efektywno$é energetyczna ogrzewania pomieszczen % 80

Kazdorazowo przed montazem, uruchomieniem lub konserwacja
urzadzenia nalezy uwzglednic zalecenia zawarte w Instrukcji
Obstugi dostarczonej przez producenta.

Szczegblne Srodki ostroznosci podczas montazu,
instalacji lub konserwacji urzadzenia




Karta produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/1189 - Wood Pro 24

Identyfikator modelu MPM Wood Pro 24

Sposéb podawania paliwa Zatadunek reczny: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci minimalnej 959 1.

Kociot kondensacyjny: nie

Kociot kogerencyjny na paliwo state: nie Kociot wielofunkcyjny: nie
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
. Paliwo Inr}e . ns pomieszczen
Paliwo: salecane: odpowleqnle x%]: PM OGC co NOx
paliwa:
[x] mg/m3
Polana, wilgotno$¢ < 25 % tak nie 80 11 9 264 150
Zrebki, wilgotno$¢ 15 -35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci nie nie
peletéw lub brykietow
Trociny, wilgotnos$¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) . .
. A nie nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa . .
nie nie

kopalnego

Whasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego

Parametr Symbol Wartos¢  J M. Parametr Symbol Wartos¢ J.M.
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnosc uzytkowa
przy znamionowej mocy cieplne;j: Pn 24,4 kW Przy znamionowej mocy nn 82,5 %

cieplnej:

Odpowiednio przy
P 11,5 kW  [30%/50%] znamionowej Ne 83,1 %
mocy cieplnej:

odpowiednio przy [30 %/ 50 %]
znamionowej mocy cieplnej:

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnosé

elektryczna przy znamionowej mocy

. . €lmax ['/ NA] kw
cieplnej:

Odpowiednio przy [30 %/
przy znamionowej mocy cieplnej: Neln - %  50%]znamionowej mocy  elmin  [-/N.A] kW
cieplnej:

urzadzen wtérnych do redukgji ]
emisji, w stosownych przypadkach: [-/NA] kW

w trybie czuwania: Pse [-/N.A] kW

MPM Projekt Marcin Nykiel
Dane kontaktowe Rozwienica 147L, 37-565 Rozwienica
Tel. 795-999-555 e-mail: biuro@mpm-kotly.pl
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1. Informacje ogélne

Instrukcja obstugi kotta stanowi integralng cze$¢ produktu imusi zostaé przekazana uzytkownikowi réwniez
w przypadku przekazania wtasnosci. Nalezy sie z nig doktadnie zapoznac i zachowac jg na przysztosé, gdyz informacje
dotyczace m.in. montazu, eksploatacji, konserwacji, bezpiecznego uzytkowania w razie potrzeby moga dostarczyc
odpowiednich wskazéwek.

Montaz kotta musi zosta¢ przeprowadzony zgodnie z normami i przepisami kraju przeznaczenia, wedtug wskazéwek
producenta oraz przez przeszkolony iwykwalifikowany personel. Nieodpowiedni montaz kotta moze by¢ przyczyng
obrazen wsréd ludzi i zwierzat oraz szkéd materialnych, za ktére producent nie odpowiada. Kociot moze by¢ uzytkowany
wytacznie do celu, do ktérego zostat konkretnie przewidziany. Jakiekolwiek inne zastosowanie kotta nalezy uwazaé za
niewtasciwe, a w konsekwencji niebezpieczne.

W przypadku btedéw w czasie montazu, eksploatacji, konserwacji spowodowanych nieprzestrzeganiem obowigzujacego
prawodawstwa, przepiséow lub informacji zawartych w niniejszej instrukcji, producent uchyla sie od jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci kontraktowej lub poza kontraktowej za powstate szkody, a gwarancja dotyczaca urzadzenia traci
waznosc.

UWAGA!
Informujemy, ze samowolne dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji urzadzenia majacych na
( @ celu przystosowanie kotta do realizowania funkcji nieprzewidzianych przez Producenta, w tym
proceséw spalania oraz uzywania innych paliw niz wskazane w niniejszej Instrukcji Obstugi przez
producenta jest surowo zabronione i stanowi podstawe utraty gwarancji na urzadzenie.

UWAGA!
Kotty spetniajace wymagania 5 klasy i EKOPROJEKTU charakteryzujg sie niskg temperatura
y spalin. Eksploatacja takiego kotta przy utrzymaniu temperatury wody powrotnej nizszej jak 55°C
@ prowadzi do przyspieszonej korozji wymiennika kotta. Nalezy zamontowac uktad automatycznie
podnoszacy i utrzymujacy temperature wody powrotnej, na poziomie minimum 55°C. Jest to
warunek sprawnego dziatania kotta i uznania roszczen gwarancyjnych na szczelno$¢ wymiennika
ciepta.

2. Zastosowanie

Kotty wodne niskotemperaturowe na paliwa state MPM Wood Pro przeznaczone sg do pracy w instalacjach wodnych
centralnego ogrzewania systemu otwartego lub zamknietego zabezpieczonych zgodnie z normg PN-EN 12828:2013-05.
Kotty MPM Wood Pro moga pracowac w systemie zamknietym pod warunkiem zamontowania naczynia wzbiorczego
przeponowego, zaworu bezpieczenstwa, armatury kontrolno pomiarowej oraz zaworu DBV zgodnie z normg PN-EN
12828:2013-5,PN-EN 303-5+A1:2023-05 oraz zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi kotta. Kotty instalowane
zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji obstugi nie podlegaja pod UDT. Kotty typu MPM Wood Pro rekomendowane s3
przez producenta wgtéwnej mierze do ogrzewania mieszkan, doméw jednorodzinnych, pawilonéw handlowych,
ustugowych, gastronomicznych, warsztatéw itp., w ktérych temperatura wody zasilajacej nie przekracza 90°C, a cisnienie
robocze 3 bar. Wymagany ciag spalin za kottem ok. 16 - 18 Pa. Kotty MPM Wood Pro moga stuzy¢ do przygotowania
cieptej wody uzytkowej przy uzyciu wymiennika ciepta zamontowanego zgodnie z normg PN-EN 12828:2013-05. Dobér
kotta do ogrzewania danego obiektu powinien by¢ $cisle uzalezniony od sporzadzonego bilansu cieplnego do ogrzewanych
pomieszczenh zgodnie znorma PN-EN 12831:2006.

UWAGA!
3 A Ze wzgledu na specyfikacje pracy kotta C.O. na paliwo state, wymagany jest nadzér nad praca
urzadzenia w postaci codziennej kontroli parametréw pracy. W sytuacji braku pradu, wymagany
jest staty nadzér nad praca kotta i instalaciji.

3. Budowa kotta

Kociot MPM Wood Pro jest urzadzeniem o nowoczesnej konstrukcji. Przystosowanym do spalania paliw statych - polan
drewna. Polana drewna, spalane sa w procesie zgazowywania paliwa. Kociot posiada budowe, ktéra ma wyszczegolnione
osobne komory, wjednej zachodzi proces odgazowania paliwa (produkcja gazu palnego), w drugiej - metalowo-
ceramicznej, nastepuje spalanie gazéw. Kociot MPM Wood Pro wykonany jest z atestowanych blach kottowych stalowych
gat. P265GH o konstrukcji spawanej. Posiada duza komore zatadowczg, ruchomy ruszt zeliwny, sktadajacy sie z trzech
elementow potgczonych ze sobg, palnik metalowo-ceramiczny, wymiennik o pionowym i poziomo rurowym uktadzie
kanatéw spalinowych. W kanale poziomym zamontowany jest zawirowywacz. Kociot wyposazony jest rowniez
w przetacznik ciggu utatwiajacy podktadanie. W przedniej czesci komory zatadowczej w obydwéch rogach umiejscowione
sg pionowe kanaty - ruro/profile, ktérych zadaniem jest zaciaganie wytworzonego w procesie spalania gazu. Na tylnej
$cianie komory zatadowczej umiejscowiona jest przestona regulujaca prace kotta na mocy minimalnej i nominalnej.
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Przestawienie pozycji przestony umozliwia wajcha umiejscowiona z boku kotta. Dzieki mozliwosci pracy kotta zaréwno
Z moca nominalng jak i minimalng kociot moze byé zamontowany bez zbiornika buforowego. Przestona umiejscowiona
w kotle posiada dwie pozycje pracy:

e W pozycji gérnej - ustawienie do pracy z mocg nominalna,

e w pozycji dolnej - ustawienie do pracy z moca minimalna.

Do komory spalania idyszy ceramicznej doprowadzone jest powietrze z mozliwoscig regulacji zaréwno powietrza
pierwotnego oraz wtérnego. Palnik sktada sie z przegrody metalowej z doprowadzonym poprzez otwory w przedniej
$cianie kotta powietrzem wtérnym nr 2 oraz zawirowywacza ceramicznego, stanowigcego integralng czes¢ palnika. Do
zawirowywacza z wlotami o przekrojach okragtych, bocznymi kanatami doprowadzone jest powietrze wtérne nr 1
regulowane w przedniej $cianie kotta.

Kociot MPM Wood Pro wyposazony jest wwygodne, duze drzwiczki zatadowcze posiada réwniez drzwiczki
rozpalania/popielnikowe, drzwiczki wyczystne umozliwiajgce czyszczenie wymiennika rurowego o uktadzie poziomym.
W wyczystce bocznej po prawej stronie znajduje sie wizjer ptomienia. Kociot w wersji standardowej przystosowany jest do
pracy zwykorzystaniem naturalnego ciggu powietrza, regulowanego przy uzyciu mechanicznego miarkownika ciggu.
W goérnej czesci kotta znajduje sie mufa miarkownika ciggu, zaworu zabezpieczenia termicznego DBV-1 oraz termometr.
W bocznej prawej $cianie umiejscowiona jest mufa zasilania a w tylnej czesci mufa powrotu, mufa zaworu spustowego.
Gorace spaliny oddajg swoje ciepto, przechodzac przez stalowy wymiennik ciepta stanowiacy system pionowych
i poziomych kanatéw konwekcyjnych, gdzie ulegajg schtodzeniu. Ochtodzone spaliny opuszczajg kociot przez stalowy
czopuch, potaczony z przewodem kominowym znajdujacy sie w tylnej czesci kotta. Wymiennik ciepta w catosci izolowany
jest wethg mineralna o grubosci 40 mm.

Wyposazenie kotta:

e Instrukcja obstugi kotta

e Ksigzka gwarancyjna kotta
Termometr analogowy
Kanaty do palenia drewnem
Narzedzia do czyszczenia kotta
Zawirowywacz
e Mechaniczny miarkownik ciggu

4. Paliwo
Zalecanym paliwem do kotta s3g polana drewna o obwodzie okoto 20 - 30cm. Drewno musi by¢ suche i sezonowane
minimum dwa lata. Palenie mokrym paliwem obniza sprawnos¢ i niekorzystnie wptywa na zywotnosc¢ kotta. Zabrania sie
spalania w kotle opakowan kartonowych, ktérych niedopalone kawatki mogg blokowa¢ przeptyw powietrza przez ruszt
zeliwny, jak réwniez opakowan z tworzyw sztucznych, ktére moga spowodowac uszkodzenie palnika ceramicznego oraz
pozostatych elementéw kotta, ale przede wszystkim stanowia zagrozenie dla zdrowia. Paliwo do kotta powinno spetnia¢
wymogi jakoSciowe zawarte w tablicy nr 7 normy PN-EN 303-5+A1: 2023-05. Parametry paliw podano w tabeli ponizej.

Tabela 1. Parametry paliwa wg. tablicy 7 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05

Paliwo podstawowe/ klasa paliwa Polana drewna
Zawartos¢ wilgoci* 12% do 20%
Zawartosc popiotu* <1%

Wartosc¢ opatowa >17MJ/kg

* Parametry paliwa podane s3 w odniesieniu do stanu roboczego.

UWAGA BARDZO WAZNE!

@ Zabrania sie spalania materiatéw z tworzyw sztucznych oraz materiatéw tatwopalnych (np.

\ benzyna, nafta, rozpuszczalnik). Powyzsze czynnosci moga przyczynic sie do uszkodzenia kotta

(paleniska), wybuchu, pozaru lub powstania uszczerbku na zdrowiu uzytkownika kotta.
UWAGA!

State stosowanie mokrych paliw przy jednoczesnym utrzymywaniu niskiej temperatury spalin

prowadzi do przyspieszonego zuzycia kotta, korozji kanatéow konwekcyjnych, blach

paleniskowych, czopucha oraz zasmolenia tych powierzchni. Spowodowane to jest

wykraplaniem sie produktoéw spalania: wody, tlenkéw azotu oraz tlenkéw siarki tworzacych

bardzo agresywne srodowisko sprzyjajace przyspieszonej koroz;ji.
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5. Schemat konstrukcji kotta

Rysunek 1. Schemat konstrukcji kotta
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1. Stopki kotta

2. 1zolacja termiczna kotta

3. Mufa zaworu spustowego

4. Mufa wody powrotne;j

5. Kanat podgrzewania i regulacji doptywu powietrza wtérnego nr 1
6. Ceramiczny palnik wirowy (komora spalania)
7. Wizjer ptomienia

8. Kanat spalinowy

9. Czopuch dokrecany

10. Mufa zaworu schtadzajacego DBV-1

11. Wyczystka czopucha

12. Zawirowywacz spalin

13. Termometr

14. Klapa krétkiego obiegu spalin

15. Mufa miarkownika ciggu

18. Przegroda regulacji mocy kotta

19. Kanaty transportu gazu

20. Kanat regulacji i doptywu powietrza wtérnego
21. Kanat regulacji i doptywu powietrza wtérnego
22. Przegroda metalowa z powietrzem wtérnym
23. Drzwiczki rozpalania/popielnika

24. Miejsce przeznaczone do rozpalania kotta

25. Klapka doptywu powietrza pierwotnego
26.Ruchomy ruszt zeliwny

27.Komora popielnika

28. Mufa zasilania

29. Dzwignia klapy krétkiego obiegu spalin

30. Dzwignia regulacji mocy kotta

31. Dzwignia rusztu ruchomego

32 Wyczystki boczne kotta

33. Przepustnica powietrza wtérnego skierowanego na zawirowywacz
34. Przepustnica powietrza wtérnego skierowanego na palnik

16. Wymiennik rurowy kotta
17. Drzwiczki wyczystne kotta
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6. Parametry techniczne
Tabela 3. Parametry techniczne kotta MPM Wood Pro

Model kotta Wood Pro 17 Wood Pro 24 -
Nominalna moc cieplna 17 24 kw
Minimalna moc cieplna 8,5 12 kW
Klasa kotta (wg normy PN-EN 303-5+A1:2023-05) 5 5 -
Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+ -
Sprawnosc cieplna przy mocy nominalnej 91,1 90,5 %
Powierzchnia grzewcza 1,9 2,7 m?
Wysoko$¢ kotta 1200 1220 mm
Szerokos¢ catkowita 470 525 mm
Dtugosc bez czopucha 745 800 mm
Dtugosc catkowita z czopuchem 830 880 mm
Wymiary drzwi zatadowczych wys. x szer. 270x230 270x300 mm
Wymiary paleniska wysoko$¢ x dtugosc x szerokosé 640x390x230 690x440x300 mm
Wysoko$¢ do dolnej krawedzi czopucha 975 995 mm
Pojemnos¢ komory zatadowczej ~60 ~90 dm?
Zuzycie paliwa przy mocy nominalnej 4.4 6,3 kg/h
Zuzycie paliwa przy mocy minimalnej 2,2 3 kg/h
Statopalnos¢ 2,5 2,5 h
Opory przeptywu wody przez kociot dla mocy Przy AT=10K 0,9 2,0 mbar
nominalnej Przy A T= 20K 0,2 0,5 mbar
Wskazana temperatura robocza 65-90 65-90 °C
Minimalna temperatura wody powrotne;j 55 55 °C
Temperatura spalin przy mocy nominalnej 130- 140 130- 140 °C
Temperatura spalin przy mocy minimalne;j 90-100 90-100 °C
Strumien masy spalin przy mocy nominalnej 8,5 12,8 g/s
Strumien masy spalin przy mocy minimalnej 4,5 6,5 g/s
Pojemnosé wodna kotta 55 73 dm?3
Woaga kotta ok. 260 360 kg
Max. dop. cisnienie robocze 3 3 bar
Srednica zasilania i powrotu 6/4 6/4 i
Max. temp. robocza 85 85 °C
Wymagany ciag spalin 16-18 16 - 18 Pa
Min. przekréj komina 140 x .140 lub wktad 160 x .160 lub wktad mm
kominowy @150 kominowy @180
Wymiary czopucha @178 @178 mm
Min. wysokos$¢ czynna komina (od czopucha) 7 7 m

Tabela 4. Podstawowe wymiary kotta MPM Wood Pro
Model A B Cc D E F G H | J K L M N
17kW 1200 475 1025 745 145 1060 975 275 195 192 1130 192 78 385
24kw 1220 545 1075 795 145 1080 995 275 195 227 1150 227 78 455

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Mm mm
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Rysunek 2. Podstawowe wymiary kotta MPM Wood Pro
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7. Transport

Kotty dostarczane sg w stanie zmontowanym na palecie, w opakowaniu foliowym. Zaleca sie, aby w takim stanie
opakowania kociot przetransportowac jak najblizej miejsca docelowego montazu, co zminimalizuje mozliwos¢
uszkodzenia obudowy kotta. Wszystkie pozostatosci opakowania nalezy usunac tak, aby nie powodowaty zagrozenia dla
ludzi i zwierzat. Osprzet i wyposazenie znajduja sie wewnatrz kotta, w komorze zatadowczej. Natomiast instrukcje i karty
gwarancyjne sg umieszczone w popielniku kotta, zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem. Podzespoty montuje
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instalator wg zataczonych instrukcji. Do podnoszenia i opuszczania kotta nalezy uzywaé odpowiednich podnos$nikéw.
Przed przewozeniem kotta powinno sie zabezpieczy¢ go przed przesunieciami i przechytami na platformie pojazdu za
pomocg paséw, klindw lub klocéw drewnianych.

:A) UWAGA!
Kociot nalezy transportowac w pozycji pionowej!

8. Montaz kotta i wymagania
Montaz kotta powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z uprawnieniami (osoba wyspecjalizowana,
posiadajaca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych).
Obowiazkiem instalatora jest szczegétowe zaznajomienie sie z produktem, jego funkcjonowaniem, sposobem dziatania
uktadéw zabezpieczajacych oraz przekazanie niezbednego minimum wiedzy w zakresie uruchomienia icodziennej
obstugi kotta uzytkownikowi finalnemu. Przed rozpoczeciem prac montazowych powinien zapoznac sie z instrukcja
obstugi oraz produktem.

8.1. Uktad otwarty
Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych systemu otwartego, nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami obecnie
obowigzujacych, szczegdétowych przepiséw kraju przeznaczenia (PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze
w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania). Objetos$¢ naczynia zbiorczego powinna by¢
réwna co najmniej 4% objetosci wody znajdujacej sie w catej instalacji grzewcze;j.

UWAGA!
A Na wznosnej i opadowej rurze bezpieczenstwa oraz rurze cyrkulacyjnej nie wolno instalowac
zadnych zaworoéw, arury te oraz naczynie wzbiorcze nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem
w nich wody.

Kotty typu MPM Wood Pro mogg pracowac¢ zaréwno w uktadzie otwartym jak i zamknietym ze zbiornikiem
akumulacyjnym (buforem) jak i sprzegtem hydraulicznym. Przyktadowe sposdb montazu kotta do instalacji centralnego
ogrzewania icieptej wody uzytkowej w systemie otwartym jak i zamknietym zwymuszonym obiegiem wody
przedstawiajg rysunkij.n.

Rysunek 3. Przyktadowy schemat podtaczenia kotta MPM w uktadzie otwartym ze zbiornikiem akumulacyjnym.
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1. Kociot MPM 5. Zbiornik akumulacyjny 9. Zawor tréjdrozny - mieszajacy
2. Naczynie wzbiorcze otwarte 6. Pompa tadujaca C.W.U. 10. Pompa C.O.
3. Pompa kottowa 7. Zawoér zwrotny 11. Grzejnik

4., Zawér mieszajacy termostatyczny 8. Zasobnik C.W.U.
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Rysunek 4. Przyktadowy schemat podtaczenia kotta MPM Wood Pro w uktadzie otwartym ze sprzegtem hydraulicznym.
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1. Kociot MPM 5. Sprzegto hydrauliczne 9. Zawor tréjdrozny - mieszajacy
2. Naczynie wzbiorcze otwarte 6. Pompa tadujaca C.W.U. 10. Pompa C.O.
3. Pompa kottowa 7. Zawor zwrotny 11. Grzejnik

4. Zawér mieszajacy termostatyczny 8. Zasobnik CW.U.

8.2. Uktad zamkniety

Istnieje mozliwos$¢ podtaczenia kotta MPM Wood Pro winstalacji typu zamknietego pod warunkiem montazu
naczynia przeponowego, zaworu bezpieczenstwa, armatury kontrolno-pomiarowej (manometr, termometr, itp.),
urzadzenia do odprowadzania nadmiaru ciepta i chronigcego przed wzrostem cis$nienia oraz spetnieniu wymagan dot.
pracy kotta, w szczegdlnosci zalecanej temperatury pracy 60-85°C, maksymalna dopuszczalna temperatura 90°C,
maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 3 bary.

W przypadku montazu kotta w instalacji zamknietej konieczne jest zastosowanie na instalacji grzewczej
niezawodnego urzadzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej. Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem,
w przypadku zaktécen, powinno by¢ w stanie w sposéb bezpieczny odprowadzi¢ maksymalng mozliwg moc cieplng lub
przy czesciowo wytaczanym ogrzewaniu, szczatkowa moc cieplng (zgodnie z norma PN-EN 303-5+A1:2023-05).
Zabezpieczenie instalacji grzewczych systemu zamknietego, nalezy wykona¢ zgodnie zwymogami obecnie
obowiazujacych, szczegotowych przepiséw kraju przeznaczenia (PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze
w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania, PN-EN 303-5, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz. U. Nr 75 poz. 690 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie). Ponizej przedstawiono przyktadowe schematy podtaczenia kotta, w uktadzie zamknietym.
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Rysunek 5. Przyktadowy schemat podtaczenia kotta MPM w uktadzie zamknietym z zbiornikiem akumulacyjnym.
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1. Kociot MPM 8. Odpowietrznik automatyczny 15. Zasobnik C.W.U.

2. Zabezpieczenie termiczne zawor DBV-1 9. Naczynie wzbiorcze przeponowe 16. Zawor tréjdrozny - mieszajacy
3. Reduktor cisnienia 10. Pompa kottowa 17.Pompa C.O.

4. Filtr 11. Zawoér mieszajacy termostatyczny 18. Grzejnik

5. Zawor zwrotny 12. Zbiornik akumulacyjny 19. Studzienka schtadzajaca

6. Zawor bezpieczenstwa 13. Pompa tadujaca CW.U.

7.Manometr 14. Zawér zwrotny

Rysunek 6. Przyktadowy schemat podtaczenia kotta MPM DS DUO w uktadzie zamknietym ze sprzegtem hydraulicznym.
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1. Kociot MPM 8. Odpowietrznik automatyczny 15. Zasobnik C.W.U.
2. Zabezpieczenie termiczne zawoér DBV-1 9. Naczynie wzbiorcze przeponowe 16. Zawoér tréjdrozny - mieszajacy
3. Reduktor cisnienia 10. Pompa kottowa 17.Pompa C.O.
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4. Filtr 11. Zawoér mieszajacy termostatyczny 18. Grzejnik

5. Zawor zwrotny 12.Sprzegto hydrauliczne 19. Studzienka schtadzajaca
6. Zawor bezpieczenstwa 13. Pompa tadujgca C.W.U.
7.Manometr 14. Zawér zwrotny

8.3. Odprowadzenie ciepta nadmiarowego z kotta

Wymagane zgodnie z normg PN-EN 303-5+A1_2023-05 odprowadzenie ciepta nadmiarowego z kotta MPM Wood
Pro mozemy zrealizowac na kilka sposobow:

1. Poprzez zawor nadmiarowo-upustowy np. DBV-2: Zawor kontrolowany jest przez dwa niezalezne sitowniki
termostatyczne; po osiggnieciu temperatury granicznej t.j 97 + 2 °C jednoczesnie otwierany jest zawor spustowy i zawor
wpustowy; zawor spustowy umozliwia odprowadzanie przegrzanej wody do kanalizacji poprzez studzienke schtadzajaca,
zawor wpustowy otwiera doptyw wody o temp. ok 80°C z instalacji wodociaggowej bezposrednio do kotta (do jego dolnej
czesci) stopniowo wychtadzajac go ku gorze, gdy temperatura spada ponizej wartosci granicznej oba zawory s3
jednoczesnie zamykane.

2. Poprzez zbiornik akumulacyjny (bufor): nadmiar energii wyprodukowanej przez kociot a nie odebranej przez
instalacje grzewczg jest zgromadzony w buforze poprzez podgrzanie wody/czynnika grzewczego do temp. max 90°C

3. Poprzez zabezpieczony zaworem antypoparzeniowym podgrzewacz c.w.u grzejac wode uzytkowa do temp.
powyzej 55°C max. do 20°C.

4. Poprzez wezownice schtadzajacg zabudowana przeptywowo na rurociagu powrotnym C.O mozliwie jak najblizej
kotta. Wezownica na state podtaczona jest do instalacji wodociggowe]j poprzez zawér np. BVTS z kapilarg umieszczong w
ptaszczu goérnej czesci kotta, kapilara kontroluje na biezaco temp. czynnika grzewczego, gdzie po osiggnieciu
temperatury granicznej t.j 97 + 2 °C otwiera sie zawér np. BVTS, gdzie woda wodociggowa o temp. ok. 80°C przeptywa
przez wezownice tym samym schtadzajac czynnik grzewczy powracajacy do kotta z instalacji c.o. woda z wezownicy
odprowadzana jest poprzez studzienke schtadzajaca do kanalizacji.

8.4. Wymagania ogoélne dotyczace kottowni

Pomieszczenie, w ktérym zostanie zainstalowany kociot MPM Wood Pro musi spetnia¢ wymagania normy (np. PN-
87/B-02411). Nalezy spetni¢ podstawowe warunki tj.:

e kubatura kottowni wynikajaca ze wskaznika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotta, lecz nie mniej niz 30 m?
i wysokosci min. 2,2m (przy czym przy bardzo dobrej wentylacji w istniejacych budynkach moze by¢ to minimum 1,9
m.)

e kociot nalezy umiescic jak najblizej komina (komindow), a drzwi wejsciowe do kottowni powinny otwierac sie na
zewnatrz kottowni i muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych

e kottownia powinna mie¢ wentylacje nawiewng o przekroju nie mniejszym niz 50% przekroju komina, lecz nie
mniej niz 21x21 cm, z wylotem ok. 1m nad posadzka kottowni, (brak wentylacji nawiewnej lub jej niedroznos¢ moze
powodowac: dymienie, niepoprawne spalanie tym samym brak mocy kotta).

e kottownia powinna mie¢ wentylacje wywiewng pod stropem, o przekroju nie mniejszym niz 25% przekroju
komina, lecz nie mniej niz 14x14 cm.

e Zabrania sie stosowania z kottowni wentylacji wyciggowej mechaniczne;j.
e Kottownia powinna posiadac oswietlenie dzienne oraz sztuczne

8.5. Ustawienie kotta

Kotty typu MPM Wood Pro nie wymagajg specjalnych fundamentéw, nalezy jednak pamieta¢ o doktadnym
wypoziomowaniu kotta. Zaleca sie ustawienie kotta na betonowym podescie o wysokosci 2 cm. W przypadku lokalizacji
kottowi w piwnicy zaleca sie postawi¢ go na podmuréwce o wysokosci minimum 5 cm. Dopuszczone jest bezposrednie
ustawienie kotta na niepalnej posadzce, w przypadku, gdy nie ma zagrozenia naptywu wéd gruntowych. Przy ustawianiu
kotta nalezy braé pod uwage wytrzymatosé podtoza, jak rowniez warunki ochrony ppoz.:
e podczas instalacji i eksploatacji kotta nalezy utrzymywac bezpieczna odlegtos¢ 1 m od materiatéw tatwopalnych,
e dla materiatéw tatwopalnych o stopniu tatwopalnosci C, ktére szybko itatwo sie palg nawet po usunieciu zrédta

zapalenia, odlegtosc ta wzrasta dwukrotnie, tzn.do 2 m,
e jezelistopien palnosci nie jest znany, bezpieczng odlegtos¢ rowniez nalezy podwoic

Kociot nalezy tak ustawié, by umozliwi¢ tatwa ibezpieczng obstuge paleniska, popielnika, zasypu paliwa oraz

czyszczenie kotta. Odlegtos¢ bokéw kotta od $cian nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m, tytu kotta nie wieksza niz 0,5m,
a przodu kotta od przeciwlegtej Sciany nie mniejsza niz 2 m. Przyktadowe ustawienie kotta pokazano na rysunku nr 5.

17



Rysunek 7. Ustawienie kotta w pomieszczeniu kottowni.
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8.6. Podtaczenie kotta do komina

Sposéb wykonania przewodu kominowego oraz podtaczenia do niego kotta powinien by¢ zgodny z wymogami

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 12.03.2009r Dz.U.56/2009 poz.461 dotyczacego warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Minimalny wymiar przekroju poprzecznego kominowych spalinowych wykonanych z elementéw murowych, w ktérych
dziata naturalny ciag, a takze przewodéw dymowych wynosi 14x14 cm. Srednica takich przewodéw (jesli maja ksztatt
okragty) powinna by¢ nie mniejsza niz 15 cm, w wyjatkowych warunkach dopuszcza sie stosowanie przewoddéw o
mniejszym przekroju poprzecznym, ale w takim przypadku nalezy stosowaé nowoczesne technologie zapewniajace
odpowiednia sprawnos¢ instalacji.

Kociot nalezy potaczy¢ z kominem za pomoca przytacza dymowego wykonanego w postaci rury stalowej o grubosci
>3mm (o wytrzymatosci temp.> 400°C) i sSrednicy umozliwiajacej szczelne osadzenie na wylocie czopucha i wsuniecie do
przewodu kominowego, ktéry powinien delikatnie wznosi¢ sie ku gérze, maksymalna dtugos¢ czopucha 0,5m. Miejsce
taczenia czopucha zkominem nalezy doktadnie uszczelni¢ (silikon wysokotemperaturowy, szczeliwo ceramiczne).
Przekréj oraz wysokos$¢ przewodu kominowego powinny zapewni¢ wymagany cigg spalin, przydatnos$¢ komina do
eksploatacji powinna by¢ potwierdzona przez uprawnionego kominiarza. Wymagany ciagg spalin ksztattuje sie na
poziomie ok. 0,16-0,18mbar. Potaczenie kotta zczopuchem nalezy uszczelni¢ przy pomocy silikonu
wysokotemperaturowego > 300°C. Nalezy zwréci¢ uwage czy czopuch kotta nie zostat wsuniety zbyt gteboko do
pionowego przewodu kominowego, co uniemozliwi prawidtowe odprowadzanie spalin.

Zwymiarowanie i dobér przewodu kominowego oraz tacznika nalezy powierzy¢ projektantowi z odpowiednimi
uprawnieniami, a wykonawstwo systemu kominowego powinna przeprowadzi¢ wykwalifikowana osoba zgodnie
z wymogami obecnie obowigzujacych, szczegétowych przepiséw kraju przeznaczenia.

Przewdéd kominowy, do ktérego zostanie podtgczony kociot centralnego ogrzewania musi spetnia¢ wymagania
obecnie obowiazujacych, szczegdétowych przepisow kraju przeznaczenia (np. PN-89/B-10425 Przewody dymowe,
spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze; Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18). Z uwagi na niska temperature spalin zaleca sie wykonanie
przewoddéw kominowych ze stali kwasoodpornej lub materiatéw ceramicznych, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
zjawiska kondensacji. Wysokos¢ i przekroj komina oraz doktadnos¢ jego wykonania majg znaczacy wptyw na prawidtowa
prace kotta, dlatego powinny zapewni¢ utrzymanie wymaganej wielkosci ciggu kominowego. Zbyt maty cigg moze
powodowac lub sprzyja¢ wytwarzaniu sie sadzy, ktéra bedzie osiada¢ w wymienniku kotta. Zbyt duzy cigg w kominie
bedzie powodowac¢ nadmierne zasysanie powietrza do paleniska zzewnatrz, powiekszajac straty cieplne. Moze
powodowac zjawisko zrywania ptomienia i nieosigganie mocy nominalnej przez kociof.

8.7. Podtaczenie kotta z instalacja centralnego ogrzewania

Przyktadowy schemat podtgczenia kotta MPM Wood Pro przedstawia Rys. nr 3 i 4. Kociot powinien by¢ potaczony
zinstalacjg grzewcza za pomoca ztaczy roztacznych tj. kotnierzowych lub gwintowanych, zainstalowany w systemie
otwartym (PN-91/B-02413) lub zamknietym PN-EN 12828:2013-05, za$ instalacje cieptej wody uzytkowej zgodnie
z PN-76/B-02440. Objetos$¢ naczynia wzbiorczego powinna by¢ réwna co najmniej 4% objetosci wody znajdujacej sie
w catej instalacji grzewczej. Na rurach potaczonych bezposrednio z naczyniem wzbiorczym nie wolno instalowac zadnych
zaworow, natomiast nalezy pamietac o dobrej izolacji tych rur oraz naczynia.

Kotty na paliwa state wymagaja wykonania uktadu do podnoszenia temperatury wody powrotnej do kotta
(podtaczenie kotta do instalacji wyposazonej wzawoér tréjdrogowy, czterodrogowy z sitownikiem lub zawoér
antykondensacyjny o statej temperaturze powrotu min. 55°C). Chroni to kociot przed niskotemperaturowa korozja, co
znacznie wydtuza jego zywotnosc. Nalezy pamietac, aby utrzymywac prace kotta z temperaturg wody wracajacej na
kociot na poziomie nie nizszym niz 55°C. Utrzymywanie niskich temperatur na kotle powoduje emisje spalin mokrych.
Moze to by¢ przyczyna pekania i zuzywania sie elementow ceramicznych a takze zawilgocenia ikorozji kominéw
murowanych, nalezy wtedy zastosowac wktad ze stali kwasoodpornej lub komin ceramiczny.
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UWAGA!
Aby zapewni¢ poprawng prace kotta nalezy zabezpieczy¢ kociot przed korozjg spowodowang
y powrotem z instalacji C.O wody o temperaturze ponizej punktu rosy. Temperatura wody
@ powracajacej do kotta musi wynosi¢ minimum 55 °C. Réznica temperatur czynnika grzewczego
miedzy zasilaniem a powrotem kotta powinnam miescic sie w przedziale 15 - 20 °C. Przy
temperaturze pracy kotta na poziomie 85 - 90 °C temperatura powrotu powinna by¢ na poziomie 65°C.

UWAGA!
Niewtasciwy montaz lub praca na zbyt niskich temperaturach moze doprowadzi¢ do uszkodzenia

Niespetnienie powyzszego warunku powoduje utrate gwarancji i wczesniejsze zuzycie kotta!
@
) kotta.

9. Obstugaieksploatacja kotta

9.1. Napetnianie instalacji czynnikiem grzewczym

Napetnianie kotta icatej instalacji czynnikiem grzewczym powinno odbywac sie przez kréciec spustowy kotta.
Wskazane jest, aby twardos$¢ wody nie przekraczata sredniego stopnia twardosci 10-15 (<5,35 mval/dm3) oraz miata
odczyn zasadowy (alkaliczny) pH>7. Nie nalezy napetniaé¢ instalacji wodg Zrédlana, woda z wtasnego ujecia
(nieuzdatniona) ze wzgledu na duza wartosc zelaza, woda w instalacji powinna by¢ doprowadzona z wodociagu i by¢
uzdatniona. O catkowitym napetnieniu instalacji $wiadczy wyptyw wody z rury przelewowej lub wskazanie cisnienia
roboczego na manometrze (uktad zamkniety). Zabronione jest dopuszczanie wody w instalacji w czasie pracy kotta,
zwtaszcza, gdy kociot jest silnie rozgrzany, poniewaz mozna w ten sposéb spowodowac uszkodzenie.

Napetnianie kotta woda Zrédlana, woda z wtasnego ujecia (nieuzdatniona) powoduje proces
korozji, juz po kilkunastu miesigcach moga wystapic¢ nieszczelnosci w kotle.

@ UWAGA!

9.2. Rozruchiuzytkowanie kotta
Rozpalanie paliwa w kotle nalezy rozpocza¢ po uprzednim upewnieniu sie, ze instalacja grzewcza napetniona jest
wodg3 i czy nie nastgpito jej zamarzniecie. W trakcie rozruchu nalezy wygrzaé¢ komin i rozgrzac kociot do temperatury
okoto 80°C, jezeli podczas pracy urzadzenie wydaje dzwiek przypominajacy stukanie oznacza to, ze w instalacji
nagromadzone jest powietrze i nalezy ja ponownie odpowietrzyc.
Rysunek 8. Widok kotta MPM Wood Pro
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1. Klapka popielnika 10. Dzwignia klapy krétkiego obiegu spalin
2. Drzwiczki rozpalania/popielnika 11. Dzwignia regulacji mocy kotta

3. Przepustnice powietrza wtérnego 12. Dzwignia rusztu ruchomego

4. Wyczystki boczne kotta 13. Termometr

5. Drzwiczki zatadunkowe 14. Czopuch

6. Drzwiczki wyczystki kotta 15. Wyczystki boczne kotta na czopuchu
7. Mufa zaworu schtadzajacego DBV-1 16. Mufa powrotu C.O

8. Mufa miarkownika ciggu 17. Mufa zaworu spustowego

9. Mufa zasilania C.O.

Przed rozpaleniem kotta, nalezy sprawdzi¢ czy drzwiczki wyczystki (6), drzwiczki zatadowcze (5) oraz wyczystki
boczne (4) i czopuchowe (15) sg szczelnie zamkniete. Nastepnie otwieramy drzwiczki rozpalania/popielnikowe (2) kotta.
Klape krotkiego obiegu spalin nalezy zamkna¢ (dzwignia w poz. pionowej Z (10)). Za pomoca dzwigni (11) ustawiamy
preferowana moc kotta ([pozycja pozioma MAX lub pozycja MIN). Rozpalanie w kotle MPM Wood Pro odbywa sie na
ceramiczno - zeliwnym ruszcie, jak najblizej wlotu / okna w przegrodzie metalowej, poczatkowo zgniecionymi kawatkami
papieru w celu ogrzania komina oraz drobnym drewnem. Nalezy utworzy¢ warstwe zaru do wysokosci gérnej przegrody
metalowe] (patrz rys.1 schemat pozycja nr 24), anastepnie po rozpaleniu drobnego drewna uzupetni¢ kociot
odpowiednim paliwem. Wytworzenie warstwy zaru powinno przebiega¢ w nastepujacy sposdb, na ruszcie zeliwnym
prostopadle do przodu / okna przegrody metalowej uktadamy drobne drewno, pod ktérym na srodku umieszczamy
papier lub specjalng rozpatke np. do grilla. Drewno uktadamy w ten sposéb, aby przed wlotem palnika, a drzwiczkami
rozpalania utworzy¢ tunel/korytarz. W kolejnym kroku na drobnym drewnie uktadamy grubsze kawatki drewna, tworzac
kolejng z coraz to grubszego drewna warstwe do wysokosci ok. % wysokosci komory zatadowczej. Tak przygotowane
drewno rozpalamy, prawidtowe rozpalanie juz po kilku sekundach powinno spowodowac pojawienie sie ognia na palniku
ceramicznym, ktéry mozemy dostrzec przez wizjer ptomienia. Zamykamy drzwiczki rozpalania, a powietrze do spalania
podajemy poprzez klapke popielnika podtaczona do miarkownika (patrz rozdziat 9.3. Nastawy kotta). Ustawiamy doptyw
powietrza pierwotnego za pomocg odpowiedniej nastawy suwaka w drzwiczkach rozpalania/popielnika (patrz rys. nr 7).
Miarkownik ustawiamy na maksymalna temperature zadana kotta, klapa popielnika (1) za pomoca tancuszka unoszona
jest do gory. Po uptywie ok. 20 minut od rozpalenia, doktadamy zadang ilos¢ opatu do komory zatadowcze. Przez
pierwsze 3-4 godziny nie nalezy otwiera¢ drzwiczek zasypowych w celu odgazowania paliwa. Regulacja powietrza
wtdérnego w kotle odbywa sie poprzez dwie przepustnice umieszczone na przedniej $cianie kotta (3).

UWAGA!
Zabrania sie spalania w kotle substancji pochodzenia organicznego m.in. gumy, plastikéw oraz
pochodnych ww. substancji. Spalanie w kotle tego typu substancji spowoduje dymienie podczas
spalania lub moze uszkodzi¢ palnik ceramiczny, co bedzie sie wigzato z utratg gwarang;ji.

9.3. Nastawy kotta
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Regulacja doptywy powietrza potrzebnego do prawidtowej pracy kotta w zaleznosci od preferowanego paliwa oraz
mocy nominalnej badZ minimalnej odbywa sie na przedniej $cianie kotta (rys. 6 pkt 1i 3). Powietrze pierwotne dozowane
jest przesuwkami (rys.7) umieszczonymi pod klapka popielnika, powietrze wtdrne dostarczane jest przez przepustnice
znajdujaca sie miedzy drzwiczkami zatadowczymi a drzwiczkami rozpalania/popielnikowymi (rys.8).

Rysunek 9. Ustawienie ilosci powietrza pierwotnego
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Rysunek 10. Przepustnice powietrza wtérnego
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Tabela 5. Nastawy powietrza pierwotnego i wtérnego

MODEL Wood Pro 17 Wood Pro 24
ZAKRES MOCY 8,5 17 12 24
POWIETRZE PIERWOTNE mm 17 35 35 50
POWIETR(ZF!E\\//VVTl())RNE NR1 mm 13 45 15 50
POWIETR(ZFI’E\\//VV'I'2())RNE NR 2 nm 15 45 15 20

Powietrze pierwotne (rys.9) przestone ustawiamy zgodnie z tabelg nastaw (tabela 5.)

W zaleznosci od rodzaju i

wilgotnosci drewna wartosci nastawy mogga by¢ nieznacznie wieksze lub mniejsze.
Na prawym boku kotta znajduje sie dZzwignia zmiany mocy (patrz.rys.6), ktérg to ustawiamy we wtasciwej pozycji
w zaleZznosci z jaka moca chcemy uzytkowac kociot (moc min. dzwignia poz. MIN, moc nominalna dzwignia poz. MAX)
Natomiast powietrze wtorne nr 1 doprowadza powietrze do zawirowywacza, a powietrze wtérne nr 2 doprowadza
powietrze do przegrody metalowej, w zaleznosci od mocy z jakg ma pracowac kociot nalezy ustawi¢ doptyw powietrza
zgodnie z tabela 5.

9.4. Wygaszanie kotta
Wygaszenie kotta nastgpi samoczynnie po wypaleniu sie paliwa. W celu wygaszenia kotta przed wypaleniem sie paliwa
mozna:
e zamkna¢ doptyw powietrza pierwotnego do spalania i maksymalnie otworzy¢ klapki powietrza wtérnegonr 1inr 2,
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e usunac zar z kotta do zaroodpornego pojemnika z pokrywa,

e po uptywie kilkunastu - kilkudziesieciu minut nalezy sprawdzi¢, czy w palenisku nie nastgpito samoczynne rozpalenie!
Zawsze po zakonczeniu sezonu grzewczego i jezeli postdj kotta bedzie trwat dtuzej niz dwa dni nalezy wyjac

niedopalone paliwo z kotta oraz pozostawi¢ kociot z uchylonymi drzwiami. Po sezonie grzewczym lub podczas dtuzszego

niekorzystania z kotta nalezy caty kociot wyczyscié.

9.5. Awaryjne zatrzymanie pracy kotta
W przypadkach awaryjnych lub stanach awaryjnych, takich jak:
przekroczenie maksymalnej temperatury wody w kotle powyzej 100°C,
nagty wzrost ci$nienia w uktadzie,
stwierdzenie nagtego, duzego wycieku wody w kotle lub instalacji,
pekniecia rur, grzejnikéw, armatury towarzyszacej (zawory, zasuwy, pompy),
innych zagrozen dla dalszej bezpiecznej eksploatacji kotta.

Nalezy zastosowac sie do nizej wymienionych zalecen:

e usungé¢ paliwo zkomory paleniskowej do blaszanego pojemnika, dbajgc oto, aby nie ulec poparzeniu badz
zaczadzeniu (nalezy stosowacd krotkie okresy przebywania w pomieszczeniu kottowni, w miare mozliwosci otworzy¢
drzwi lub otwory wentylacyjne). Usuwanie zaru z komory paleniskowej nalezy przeprowadzaé wytacznie przy
asekuracji drugiej osoby. W przypadku silnego zadymienia w pomieszczeniu kottowni, niepozwalajgcego na sprawne
usuniecie zaru, nalezy wezwaé pomoc strazy pozarnej. Dopuszczone jest zasypywanie komory paleniskowej suchym
piaskiem. W sposdb bezwzgledny zabronione jest zalewanie zaru w palenisku woda. Zalewanie takie moze odbywac
sie wytacznie poza pomieszczeniami kottowni, na Swiezym powietrzu, z odlegtosci nie mniejszej niz 3 m.;

e stwierdzi¢ przyczyne awarii, po jej usunieciu wykonac przeglad kominiarski a po stwierdzeniu, ze kociot i instalacja sg
sprawne technicznie, przystapi¢ do czyszczenia i rozruchu kottowni.

9.6. Korozja niskotemperaturowa

Kotty powinny by¢ eksploatowane przy réznicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie 10-20°C oraz temperaturze
wody powrotu nie mniejszej niz 55°C. Ponadto uzytkowanie kotta przy temperaturze wody zasilajacej instalacje
centralnego ogrzewania ponizej 60°C powoduje, ze para wodna zawarta w spalinach wykrapla sie na $ciankach kotta.
W poczatkowym okresie uzytkowania moze dojs¢ do wycieku kondensatu z kotta na posadzke kottowni. Diuzsze
uzytkowanie w nizszych temperaturach moze spowodowac korozje, pocienienie blach kotta do 1-2 mm, a co za tym idzie
skrécenie zywotnosci kotta. Dlatego nie zaleca sie eksploatacji kotta przy temperaturze wody zasilajacej instalacje
centralnego ogrzewania ponizej 60°C. Dla uzyskania prawidtowej, bezawaryjnej i efektywnej pracy kotta zaleca sie
eksploatacje kotta z mocg nominalng oraz temperaturg na kotle minimum 65°C. Zaleca sie réwniez montaz zaworu
mieszajacego (antykondensacyjnego).

UWAGA!
Eksploatacja kotta przy temperaturze wody zasilajacej instalacje c.o. ponizej 60°C powoduje
A’ intensyfikacje wytracania substancji smolistych ze spalanego paliwa, aco za tym idzie
% zarastanie wymiennika kotta iprzewodu kominowego ztogami smoty, co stwarza

niebezpieczenstwo zaptonu sadzy w kominie.

10.Czyszczenie i konserwacja kotta

W celu uzyskania deklarowanej mocy isprawnosci cieplnej kotta oraz oszczednego zuzycia paliwa niezbedne jest
utrzymanie w nalezytej czystosci komory spalania i kanatéw wymiennika. W komorze paleniskowej kotta szczegélna
uwage nalezy zwréci¢ na doktadne usuniecie popiotu i zuzlu ze szczelin rusztu, scian komory oraz z elementéw palnika
ceramicznego. Takie czyszczenie nalezy wykonaé przed kazdorazowym rozpaleniem w kotle. Czyszczenie kanatéw
wymiennika dokonuje sie przez gérne drzwi wyczystki oraz wyczystki boczne, co 4 do 7 dni w zaleznosci, od jakosci
spalanego paliwa i stopnia zanieczyszczenia wymiennika. Poprzez wyczystki boczne czy$cimy pionowy kanat spalinowy,
a przez drzwiczki poziome kanaty spalinowy opadte zanieczyszczenia usuwamy gracka poprzez dolne drzwiczki i rewizje
przy czopuchu. Po zakonczeniu czyszczenia otwory wyczystne nalezy szczelnie zamknaé. Niebezpieczenstwo!
Temperatura pracy poszczegdélnych czesci kotta moze osigagnaé nawet 400°C! W celu wyczyszczenia kotta nalezy go
wytaczy¢ iodczekaé czas konieczny na zmniejszenie temperatury powierzchni wymiany ciepta. Wszystkie czynnosci
nalezy wykonywaé ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci, moga je wykonywaé tylko osoby doroste. Nalezy
dopilnowad, aby podczas czyszczenia kotta w poblizu nie znajdowaty sie dzieci. Do obstugi kottéw uzywaé rekawic,
okularéw ochronnych i nakrycia gtowy.

10.1. Konserwacja sezonowa
Po zakonczeniu sezonu grzewczego kociot nalezy doktadnie wyczyscié, a powierzchnie grzewcze zakonserwowac np.
czystym olejem (nie roslinnym). Po zakonczeniu gtéwnego czyszczenia i zakonserwowaniu wymiennika kotta nalezy
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pozostawié drzwiczki tak, by powietrze mogto swobodnie przeptywac przez kociot omywajgc wymiennik. Okresowo
nalezy skontrolowaé stan zawiaséw, klamek oraz szczeliwa. Aby wymienié sznur uszczelniajacy, nalezy go wyjaé z rowka
drzwiczek za pomoca $rubokreta i wyczysci¢ rowek. W oczyszczony rowek nalezy wsunaé nowy sznur uszczelniajacy,
zaczynajac w czesci poziomej. Nalezy doktadnie wcisnaé sznur na catym obwodzie drzwiczek, tak, aby mozna byto
zamkna¢ drzwi. Petne przeglady nalezy wykonaé raz wroku w czasie postoju kotta. Stwierdzone usterki kotta np.
naturalne zuzycie czesci eksploatacyjnych nalezy zgtosi¢ do autoryzowanego serwisu, wymieni¢ samodzielnie lub
skorzysta¢ z pomocy serwisu. Dla prawidtowej eksploatacji kotta istotne jest réwniez okresowe czyszczenie przewodu
kominowego i sprawdzanie jego ciagu.

11. Bezpieczenstwo
Osoba obstugujaca kociot powinna wiedzie¢, ze niektére powierzchnie kotta sg gorace i przed ich dotykaniem nalezy
zatozy¢ na rece rekawice ochronne. Elementy gorace to: drzwiczki wyczystki, wyczystki boczne kotta wraz z wizjerem
ptomienia, drzwiczki i czopuch kotta. Nalezy stosowaé okulary ochronne. Do obstugi kotta majg dostep tylko osoby
petnoletnie. Pod zadnym pozorem do kotta nie powinny zblizaé sie dzieci i osoby ponizej osiemnastego roku zycia.

W celu zachowania bezpieczehstwa obstugi kotta nalezy stosowac sie do zasad:

dbac o dobry stan techniczny kotta i instalacji, a szczegdlnie szczelnosci po stronie wodnej i spalinowej,

utrzymywac nalezyty porzadek w kottowni,

otwierajac drzwiczki kotta nie stawaé na wprost otworéw, lecz z boku,

e wokresie zimowym nie nalezy stosowac przerw w ogrzewaniu, by nie dopusci¢ do zamarzniecia wody w instalacji lub
jej czesci. Zamarzniecie szczegdlnie rury bezpieczenstwa (przelewowej) jest bardzo grozne, gdyz moze spowodowac
zniszczenie kotta,

e nalezy kontrolowa¢ stan ruszt zeliwnych, w przypadku stwierdzenia zuzycia sie ruszt zeliwnych nalezy wymienié na
nowe (jest to element podlegajacy wymianie),

e zabronione jest rozpalanie kotta przy uzyciu takich srodkéw jak benzyna, nafta, rozpuszczalnik; moze to spowodowac
wybuch lub poparzenie uzytkownika,

e wprzypadku awarii instalacji i stwierdzenia braku wody w kotle nie nalezy jej uzupetniaé, kiedy kociot jest silnie
rozgrzany, moze to uszkodzi¢ kociot,

e pozasezonem grzewczym nie oprézniac kotta z wody,

e wszystkie usterki kotta niezwtocznie usuwad,

e wykonujac prace przy kotle nalezy uzywac lamp przenos$nych, na bezpieczne napiecie nie wieksze niz 24V,

e nalezy miec na uwadze, ze kociot wykonany jest z blachy, w zwigzku z tym moga wystepowac ostre krawedzie, w celu
unikniecia skaleczenia uzytkownika nalezy zachowac ostroznosc oraz stosowac rekawice ochronne.

11.1 Postepowanie na wypadek wystgpienia pozaru przewodu kominowego

UWAGA!
Spaliny wydobywajace sie z zatkanego przewodu kominowego s3 niebezpieczne dla zdrowia i
zycia. tacznik i komin nalezy utrzymywac w czystosci. Powinny one by¢ czyszczone przed
kazdym sezonem grzewczym.

Zapalenie sie sadzy w kominie nastepuje poprzez zapalenie sie czastek nagromadzonych wewnatrz przewodu
kominowego, ktére zebraty sie tam w czasie pracy urzadzenia grzewczego a nie byty wyczyszczone przez kominiarzy.
W przypadku wystgpienia pozaru w kominie nalezy:

e wezwac Straz Pozarng dzwoniagc pod numer 998 lub 112, podajac doktadny adres i przekazujac, co sie dzieje,

e wygasic¢ ogien w kotle,

e zamkng¢ szczelnie drzwiczki do kotta oraz wyczystki komina, odcinajac doptyw powietrza,

e kontrolowaé catg dtugos¢ przewodu kominowego od strony pomieszczen ikontrolowaé, czy nie dochodzi do
pekniecia przewodu.

@ UWAGA!
\ Zabrania sie w sposéb bezwzgledny gaszenia komina woda, grozi to jego rozerwaniem!

UWAGA!
:A) Po pozarze sadzy w kominie nalezy wezwac kominiarza, aby dokonat wyczyszczenia przewodoéw i
‘ sprawdzit ich stan techniczny!

12.Zabezpieczenia
12.1. Termometr
W gérnej czesci kotta znajduje sie termometr, ktéry stuzy do kontroli temperatury wody wewnatrz kotta. Nalezy
monitorowac wskazania termometra, poniewaz stanowi on podstawowe Zrédto informacji o ryzyku niebezpieczenstwa
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uszkodzenia kotta w skutek zbyt wysokiej temperatury. Niezbednym elementem zabezpieczajacym instalacje grzewcza
jest termometr wskazujacy temperature oraz manometr ze wskazaniem cisnienia wody i sg one konieczne dla zachowana
bezpieczenstwa uzytkowania.

12.2. Mechaniczny miarkownik ciggu
Po odpowiednim ustawieniu kotta zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w rozdziale 9.2. Rozruch i uzytkowanie kotta,
zabezpieczenie termiczne kotta stanowi¢ bedzie réwniez mechaniczny miarkownik ciggu, ktéry jest podstawowym
wyposazeniem kotta.

12.3. Zawor termostatyczny DBV-1
Kociot w goérnej czesci posiada mufe przystosowang do zamontowania zaworu termostatycznego DBV-1. Warto

wyposazy¢ kociot w taki zawor, gdyz przy przegrzaniu kotta powyzej temperatury 97°C £2°C zawér otworzy przeptyw
zimnej wody wodociggowej, ktéra schtodzi kociot ponizej temperatury 97°C. Odptyw zuzytej wody z zaworu powinien
by¢ odprowadzony do kratki sciekowej. Jesli instalacja C.O. bedzie pracowata w uktadzie zamknietym a kociot na
zyczenie klienta nie bedzie wyposazony w zawdr termostatyczny DBV-1 instalator podtaczajacy kociot musi zastosowac
inne zabezpieczenie termiczne zgodne z obowigzujacymi polskimi przepisami - zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia
instalacji na wypadek zamarzniecia naczynia wzbiorczego. W przypadku montazu zaworu bezpieczenstwa, obowigzkiem
instalatora jest podtaczenie rury odprowadzajacej wode do kratki sciekowej lub mozliwie nisko przy podtodze. Zawory
bezpieczenstwa powinny odpowiadac pr. EN 1268-1[16]:
e minimalnasrednica DN 15
e otwierad sie przy ci$nieniu nieprzekraczajacym maksymalnego ci$nienia projektowego w instalacji oraz zapobiegac

przekroczeniu maksymalnego ci$nienia roboczego o wiecej niz 10%
e powinny by¢ zainstalowane w taki sposdb, aby strata ci$nienia w przewodzie taczacym z instalacjg nie przekraczata

3%

Bardzo wazne, aby w przypadku rezygnacji z wyposazenia dodatkowego kotta w zawér termostatyczny DBV-1 mufe
nalezy zabezpieczy¢ korkiem stalowym 3/4”.

13. Utylizacja kotta

Zastosowane w produkcji kotta elementy zostaty wykonane z materiatéw, ktore swéj stan skupienia oraz aktywnosc
chemiczng zmieniajg w temperaturze znacznie przewyzszajacej temperatury mozliwe do osiggniecia przy normalne;j
pracy kotta. Materiaty zastosowane do wykonania urzadzenia nie emitujg szkodliwych dla otoczenia i ludzi substancji,
nawet w warunkach przewyzszajacych warunki normalnej pracy kotta. W celu utylizacji kotta nalezy zuzyte urzadzenie
oddac¢ do specjalistycznej jednostki utylizacji, zgodnie z obecnie obowigzujacymi szczegdétowymi przepisami kraju
przeznaczenia. Elementy zabezpieczajace kociot na czas transportu: folia, worki, tworzywa sztuczne nalezy oddaé do
odpowiedniego punktu zbiérki odpadéw. Konstrukcja stalowa kotta podlega zbiérce odpaddéw - ztom stalowy. Materiaty
izolacyjne typu, wetna mineralna, szczeliwo, izolacja termiczna nalezy odda¢ do odpowiedniego punktu zbiérki odpadéw.
Miejsce zbidrki odpadéw powinno by¢ okreslone przez odpowiednie stuzby miejskie lub gminne.

14. Przyktady awarii i sposoby ich rozwigzywania

Rodzaj awarii Mozliwa przyczyna awarii Sugerowana naprawa
Dodac paliwo o wiekszej wartosci opatowe;j
Zbyt mata wartos$¢ opatowa paliwa lub wymieni¢ na paliwo o wymaganych
parametrach

Praca na otwartej klapie krotkiego obiegu

spalin Zamknac¢ klape kroétkiego obiegu spalin

Zastosowac wentylator wyciggowy

Za maty ciag kominowy wspomagajacy ciag kominowy

Wymagana temperatura Zanieczyszczony wymiennik Wyczyscié kociot

nie jest osiggana

Sprawdzi¢ instalacje kotta (btedny montaz
armatury za kottem niezgodnie z DTR)

Nieprawidtowo dobrany kociot do budynku Wykona¢ audyt energetyczny budynku

Nieprawidtowo wykonana instalacja kotta

Btedne nastawy pomp Zmniejszy¢ przeptyw pomp
Niewtasciwe nastawy przepustnic powietrza  Ustawié zgodnie z DTR kotta i rodzajem
pierwotnego i wtérnego opatu

Dostosowac kubature do minimalnych

Za mata kubatura pomieszczenia kottowni .
wymagan
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Znaczny wzrost
temperatury ponad
nastawiong

Zbyt duzy ciag kominowy przy zbyt
duzej wartosci opatowej paliwa

Zastosowac w kominie regulator ciggu lub
dodac paliwo o mniejszej wartosci opatowe;j

Nagty wzrost cisnienia
i temperatury

Zamkniete zawory

Otworzy¢ zawory

Nagromadzenie powietrza w kotle

Odpowietrzy¢ poprawnie kociot

Zamarzniecie naczynia wzbiorczego

Rozmrozenie naczynia

Zbyt duze zuzycie paliwa

Nieprawidtowo wykonana instalacja c.o

Sprawdzic instalacje c.o.

Nieprawidtowo dobrany kociot do budynku

Wykonac¢ skrocony audyt energetyczny
budynku

Praca na tzw. krétkim obiegu spalin

Zmienié potozenie dzwigni krétkiego obiegu
spalin

Zbyt mata wartos$¢ opatowa paliwa

Dodac paliwo o wiekszej wartosci opatowe;j
lub wymieni¢ na paliwo o wymaganych
parametrach

Zte nastawy pomp / zbyt duzy przeptyw

Zmieni¢ nastawy pomp / Zmniejszy¢
przeptyw pomp

Niska sprawno$¢ kotta z powodu duzej straty

kominowej

Zbyt duza temperatura spalin czopucha
spowodowana zbyt duzym ciggiem lub zbyt
duzgiloscig powietrza potrzebna do spalania

Otwarte / niedomkniete drzwiczki kotta

Domkna¢ drzwiczki kotta

Niewtasciwe nastawy przepustnic powietrza

pierwotnego i wtérnego

Ustawic zgodnie z DTR kotta i rodzajem
opatu

Dymi sie z drzwiczek

Brak ciggu kominowego:
za niski komin

podwyzszy¢ komin lub zamontowac
wentylator wyciggowy / regulator ciggu

za maty przekréj komina

powiekszy¢ przekréj komina

zapchany komin /zanieczyszczony kociot

oczyscic¢ komin (kociot)

Zanieczyszczenie sznura

oczysci¢ sznur / upewnic sie, ze kociot
posiada ochrone powrotu

uszkodzony sznur uszczelniajacy

wymieni¢ sznur / upewnic sie, ze kociot
posiada ochrone powrotu

Niewtasciwe nastawy przepustnic powietrza

pierwotnego i wtérnego

Ustawi¢ zgodnie z DTR kotta i rodzajem
opatu

Zte spalanie paliwa

Paliwo ztej, jakosci

Dodac paliwo o wiekszej wartosci opatowe;j
lub wymieni¢ na paliwo o wymaganych
parametrach

Zbyt mata ilo$¢ powietrza doprowadzona do
spalania

Zwiekszy¢ moc nadmuchu

Woyciek wody z popielnika

Zbyt niska nastawa temperatur w kotle

Podwyzszy¢ temperature

Mokry opat

Wysuszy¢ / zmieni¢ opat

Brak ochrony powrotu kotta

Zamontowac zawoér statotemperaturowy
z temp. min. 55°C

Pekajacy palnik
ceramiczny

Brak ochrony powrotu kotta

Zamontowac zawoér statotemperaturowy
ztemp. min. 55°C

Mokry opat

Stosowac opat o mniejszej wilgotnosci

Zablokowany ruszt

Elementy metalowe w opale (gwozdzie itp.)

Oczyscic opat z metalowych elementéw

25



/.,A KOTLWY

MPM PROJEKT MARCIN NYKIEL Rozwienica 147L
Producent Kottéw 37-565 Rozwienica
Ekologicznych woj. podkarpackie

26



