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ŚWIADECTWO BADANIA 

Numer O-B-01599-23 

Producent MPM PROJEKT Marcin Nykiel 

Roźwienica 111 

37 – 565 Roźwienica  

Polska 

Produkt Kocioł gorącej wody 

Rodzaj oznaczenia MPM ECONERGY 10, MPM ECONERGY 15,  

MPM ECONERGY 20, MPM ECONERGY 25,  

MPM ECONERGY 30 

Badane kotły MPM ECONERGY 10, MPM ECONERGY 20,  

MPM ECONERGY 30 

Wymogi dotyczące ekoprojektu  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189, załącznik II, art.1 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 

Metoda badania CSN EN 303-5+A1:2023 

Metoda ogrzewania Automatyczna 

Preferowane paliwo Pelety drzewne – C1 
 

Wyniki 

Rodzaj  MPM 

ECONERGY 

10 

MPM 

ECONERGY 

15*) 

MPM 

ECONERGY 

20 

MPM 

ECONERGY 

25*) 

MPM 

ECONERGY 

30 

Nominalna moc cieplna 

CO (10% O2) mg/mn
3 48 81 113 91 78 

OGC(10% O2)  mg/mn
3 3 4 4 3 3 

Pył (10% O2) mg/mn
3 19 16 13 14 15 

NOx(10% O2) mg/mn
3 145 143 140 146 149 

Wydajność (wartość opałowa netto-NCV) % 92,1 91,2 90,2 90,0 89,8 

Użyteczna wydajność (wartość opałowa brutto-GCV) % 84,3 83,5 82,6 82,4 82,2 

 

Minimalna moc cieplna 

CO (10% O2) mg/mn
3 237 193 148 120 103 

OGC(10% O2) mg/mn
3 7 6 4 5 5 

Pył (10% O2) mg/mn
3 13 15 16 15 15 

NOx(10% O2) mg/mn
3 131 134 136 131 128 

Wydajność (wartość opałowa netto-NCV) % 89,1 90,3 91,4 91,7 91,8 

Użyteczna wydajność (wartość opałowa brutto-GCV) % 81,6 82,7 83,7 83,9 84,0 

 *) Wartości niebadanych kotłów określone metodą interpolacji zgodnie z CSN EN 303-5+A1:2023 art. 5.1.4. 
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Rodzaj  MPM 
ECONERGY 

10 

MPM 
ECONERGY 

15*) 

MPM 
ECONERGY 

20 

MPM 
ECONERGY 

25*) 

MPM 
ECONERGY 

30 
CO (10% O2) mg/mn

3 209 176 143 116 99 

OGC (10% O2)  mg/mn
3 6 5 4 5 5 

Pył (10% O2) mg/mn
3 14 15 16 15 15 

NOx(10% O2) mg/mn
3 133 135 137 133 131 

       

nson % 82,0 82,8 83,5 83,7 83,8 

F1 % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

F2 % 3,0 2,3 1,6 1,4 1,3 

Sezonowa efektywność ogrzewanych pomieszczeń  

ns % 76 78 79 79 79 

Wskaźnik efektywności energetycznej 

EEI  113 115 116 117 117 

Klasa efektywności energetycznej 

  A+ A+ A+ A+ A+ 

*) Wartości niebadanych kotłów określone metodą interpolacji zgodnie z CSN EN 303-5+A1:2023 art. 5.1.4. 

 

 

Podstawa wystawienia świadectwa:    

 Raporty nr 30-16806/3/T i raporty uzupełniające,  

wydane przez Laboratorium Badawcze nr 1045.1,  

akredytowane przez CAI,  

Certyfikat akredytacji nr 205/2022 

 

 

Instytut Badań Inżynieryjnych poświadcza niniejszym świadectwem badania, że przeprowadził dla danego produktu odpowiednia 

badania i obliczenia oraz uzyskał przedstawione powyżej wyniki. 

 

 

Brno, 2023-10-09 

Milan Holomek  

Kierownik Stacji Badań Cieplnych i Urządzeń Ekologicznych 
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